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연구배경 및 필요성
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

K-기포
아스팔트 기술

소개
(국내원천기술)

탄소배출 “해외감축” 기여 기술 必 탄소배출 저감 맞춤형 특화 기술 必 그린도로 건설시장 선점 K-기술 必
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연구배경 및 필요성
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

인도네시아
 그린포장기술

필요성

인도네시아 맞춤형 기포 아스팔
트

발생 최적화 설비, 공정 기술 개
발

인도네시아 맞춤형 기포 아스콘
생산 및 시공 기술 개발

인도네시아 맞춤형
기포 아스팔트 기술 현장 적용

목표

01
목표

02
목표

03

개발도상국 대상 지속가능한 그린 도로건설 기술 활용 기반 제공

개발도상국 기포 아스콘 생산 및 시공 기술 적용으로 탄소배출 20%저감

최종목표

탄소배출 저감 및 현지 자원 활용이 가능한 그린 도로건설 기술 개발 및 적용으로

지구촌 공통 이슈인 “탄소중립”, “기후위기”, “자원고갈” 등 문제 해결
기여

K-기포 아스팔트 기술의 인도네시아 적용가능성 및 신뢰도 제고를 위해 
Mock-up Test를 통한 검증 필요 
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연구 순서
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

기포 아스팔트 발생설비
국내 제작 및 현지 설치

01

혼합물 성능평가

02

Mock-up Test 계획수립

03

Mock-up Test를 통한
생산성, 시공성 평가

일반 가열 및 기포 중온 아스
콘

생산 및 시공

- 연료사용량, 생산온도 확인
- 시공성, 마샬공시체 물성 확인

04

Test Bed 선정 및 구성

- 플랜트 내 나대지 시공
- 폭 3.5m, 연장 30m, 두께 5cm

기포 아스팔트 발생설비
현지 맞춤형 제작, 운반, 설

치

- 1ton 배치 플랜트용에 맞춤 설
계
- 제작 후 운반, 설치, 시운전 실
시

배합설계 및 성능평가

- 현지재료 및 인니 표층 입도 적용
- 합성입도, OAC계산
- 혼합물의 물성비교
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설비 제작 및 시운전
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

기포 아스팔트 발생설비 제작 및 설치

기포 발생설비 물탱크 운영 프로그램시험 운영

공공사업부 동밥
기포 중온 아스콘 평가(9ton)

기포 중온 아스
콘 생산온도 확

인

130℃

기포 아스팔트 발생 여부 확
인

설비 시험 운전 및 품질시험

품질 시험 결과

구분 품질 인니 기준 시험 결과

가열

아스팔트

밀도(g/㎤) - 2.274

공극율(%) 3-5 4.56

마샬안정도(kg) 800 1,180

잔류안정도(%) 90 90.02

기포

중온 아스팔트

밀도(g/㎤) - 2.258

공극율(%) 3-5 5.23

마샬안정도(kg) 800 1,058

잔류안정도(%) 90 87.77

현지 시스템-프로그램 S/W 간 오차로 골재수분함량 

↑

설정 생산온도(130℃)보다 낮은 온도(110℃)에서 생산
현지에서 수행한 품질시험 결과



혼합물 성능평가(수분저항성)
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

기포 중온 아스콘 혼합물 성능평가(한국건설기술연구원-인도네시아 반둥공과대학교 수행, 상호검증)

PEN60/70

ASBUTON

일반 기포 기포+소석회
구분

Pen 60/70 ASBUTON

기포 기포

간접인장강도
(PSI)

수침 전 15.30 37.47

수침 후 13.43 34.76

TSR 0.87 0.92

구분

Pen 60/70 ASBUTON

일반
가열

기포
기포 +
소석회

일반
가열

기포
기포+
소석회

간접
인장강도

(㎫)

수침 전 1.39 1.03 1.35 2.18 1.92 2.24

수침 후 0.95 0.80 1.25 1.10 1.12 1.90

TSR 0.69 0.78 0.92 0.51 0.58 0.85

- [2차년도] 인도네시아 골재 특성을 고려하여 소석회 사용時, TSR 결과 수분저항성 개선 확
인
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혼합물 성능평가(동탄성계수, 회복탄성계수)
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

기포 중온 아스콘 혼합물 성능평가(한국건설기술연구원-인도네시아 반둥공과대학교 수행, 상호검증)

마스터 커브(인도네시아 일반 아스팔트, PEN 60/70) 마스터 커브(인도네시아 천연 아스팔트, ASBUTON) 회복탄성계수 시험 결과
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배합 및 Mock-up Test 계획 수립
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

Mock-up Test 계획 수립실내배합 및 현장배합

합성입도 최적수분함량(OWC) : 1.68%

Mock-up Test를 위한 현장 배합비

구분 12-19mm 5-12mm Fine Filler

DMF 8% 27% 65%

JMF 26% 25% 49%

12-19mm 5-12mm Fine 반감기시험

가열

OAC 
6.0%

기포
중온
OAC
6.0%

기포
중온
OAC
5.8%

시험부지 2

Test- Bed 위치

시험부지1

Test- Bed 구성
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Mock-up Test Bed 시공
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

Mock-up Test Bed 구축

노면 정리 택코팅 혼합물 포설

다짐 코어 채취 두께 확인(5cm)

시공 전 시공 후
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Mock-up Test 결과
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

생산온도 및 연료사용량 측정결과

드라이어 온도(가열vs기포)–50℃ 낮춤 혼합물 상차 온도(가열vs기포)–30℃ 저감

사용연료 측정을 유량계(설치 전/후)

혼합물 품질 결과

평가항목

인도네시

아

기준

일반가열

(6.0%)

기포

(6.0%)

기포

(5.8%)

밀도(g/㎤) - 2.258 2.250 2.252

공극률(%) 3-5 5.3 5.5 5.3

마샬안정도(kg) 800 963 943 908 

잔류안정도(%) 90 92.02 91.11 90.69

Mock-up 시료를 활용한 품질시험 결과
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결론
2025 한국아스팔트 정기 학술발표회

시험생산을 통해 골재수분관리, 온도관리 필요성 확인
현지 플랜트 맞춤형 기포 아스팔트 발생 설

비
제작, 운반, 설치, 시운전

[수분저항성] 소석회를 사용하여 수분저항성 개선 
[동탄성계수] 가열 아스콘과 동일수준 확보
[회복탄성계수] 고온영역에서 가열 아스콘보다 우수

기포 중온 아스팔트 혼합물 성능평가

[생산온도] 드라이어 온도 50℃ 감소 / 혼합물 상차온도 30℃ 감소 
[연료사용량] 31.6% 저감 확인 ※ 드라이어 온도 올리기 위한 연료 제외

[시공] 가열 아스콘보다 낮은 온도에서도 시공성 확보 

Mock-up Test를 위한 혼합물 생산

Mock-up Test Bed 시공

가열 아스콘과 동일수준 확보 ※ 공극률확보를 위한 다짐기 제원 확인 必기포 중온 아스팔트 품질시험
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